
 

 

DS-KD-KP 
Module de clavier d'interphone vidéo 

 

 

Principales caractéristiques 

 Permet de déverrouiller la porte en entrant le mot de passe 

 Permet d'appeler le résident en entrant le numéro de la 

chambre 

 Compensation du rétro-éclairage 

 Facile à installer et à étendre 

Application typique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation 

CE-CEM 

a.  EN 55032:2015 
b.  EN 61000-3-2:2014 
c.  EN 61000-3-3:2013 
d.  EN 50130-4:2011 +A1:2014 

CE-LVD 
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + 
A12:2011 + A2:2013 

CB 
IEC 60950-1:2005 (Deuxième édition) + Am 
1:2009 + Am 2:2013 

FCC-SDOC 47 CFR partie 15, sous-partie B 

C-TICK 

(EMC) 
AS/NZS CISPR 32:2015 

UL 
UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07, 
Équipement de technologie de l'information – 
Sécurité – Partie 1 : Exigences générales 

IC ICE-003 : Numéro 6 

ROHS 2011/65/UE 

REACH Règlement (CE) n° 1907/2006 

WEEE 2012/19/UE 
 



  

Spécification 

Paramètres système 

Processeur Processeur MCU intégré 

Méthode 
d'opération 

Bouton physique 

Interfaces 

Module de 
connexion 

2 (1 entrée, 1 sortie) 

Déboguer 1 

Général 

Bouton 
physique 

12 

Commutateur 
DIP 

8 

Puissance 
d’entrée 

12 VDC (alimenté par l'autre module) 

Puissance de 
sortie 

12 VDC (alimenté pour l'autre module) 

Consommation 
d'énergie 

≤ 2W 

Température de 
fonctionnement 

-40° C à +55° C (-40° F à 131° F) 

Humidité de 
travail 

10% à 95% 

Niveau de 
protection IP 

IP65, IK7 

Installation Montage encastré, montage en saillie 

Dimension 
98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm (3,87" × 
3,95" × 1,33") 

Poids 
529 g (avec emballage) 
265 g (sans emballage) 

Modèle disponible 

DS-KD-KP 

Apparence et interfaces 

 
Non. La description 

1 Bouton 

2 Interface de connexion de module (sortie) 

3 Interface de connexion de module (entrée) 

4 Port de débogage 

 

 

 

 

Dimension 

 

Accessoire 

Facultatif _ 

 

 
DS-KD-ACF1/Plastique DS-KD-ACF2/Plastique 

 

 

DS-KD-ACF3/Plastique DS-KD-ACW1 

 
 

DS-KD-ACW2 DS-KD-ACW3 
 



 

 


